
Avec options bâche plate + barres porte-tout

Caractéristiques GE 133
PTC 450 kg
CU 386 kg
Poids à vide 64 kg
Essieu 450 kg
Roues 480 x 8

DIM. ET VOLUME DE LA CAISSE
128 x 92 x 37 cm (342 litres)

GE 133

GE 154

AL 160

Caractéristiques GE 154 GES 154
PTC 500 kg 500 kg
CU 397 kg 394 kg
Poids à vide 103 kg 106 kg
Essieu 600 kg 600 kg
Roues 500 x 10 135 x 13

DIM. ET VOLUME DE LA CAISSE
156 x 100 x 40 cm (502 litres)

Avec options rehausses de ridelles + capot ABS

Caractéristiques AL 160
PTC 500 kg
CU 371 kg
Poids à vide 129 kg
Essieu 750 kg
Roues 135 x 13

DIM. ET VOLUME DE LA CAISSE
156 x 100 x 45 cm (574 litres)

Caractéristiques GE 133 GE 154 GES 154 AL 160
PTC 450 kg 500 kg 500 kg 500  kg
CU 386 kg 397 kg 394 kg 371 kg
Poids à vide 64 kg 103 kg 106 kg 129 kg
Capacité essieu 450 kg 600 kg 600 kg 750 kg
Flèche Timon droit en V double pente en V double pente en V double pente
Dimensions extérieures caisse (cm) 128 x 92 x 37 156 x 100 x 40 156 x 100 x 40 156 x 100 x 45
Dimensions utiles caisse (cm) 123 x 87 x 32 151 x 95 x 35 151 x 95 x 35 151 x 95 x 40
Volume utile de la caisse (litres) 342 502 502 574
Caisse basculante ● ● ● ●

Feux protégés 4 fonctions 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions
Roues 480 x 8 500 x 10 135 x 13 135 x 13
Enjoliveurs ● ●

Garde-boue Plastique Acier 3 pans Acier 3 pans Acier embouti
Hayons rabattables et amovibles Arrière Arrière Arrière Avant et arrière
Panneaux latéraux Nervurés Nervurés Emboutis
Fermeture hayons Grenouillères Grenouillères Grenouillères Grenouillères
Renforts verticaux de parois ● ● ● ●

Stockable verticalement  ● ● ● ●

Amortisseurs ●

Remorque freinée
Barres pare-cyclistes 2 2 2
Poignée de basculement Poignée ● ● ●

Crochets de bâche Plastique noir Plastique noir Plastique noir Demi-lune
Anneaux de sanglage ●

Roue jockey téléscopique d’origine

Gamme TraditionnelleGamme Traditionnelle



AL 170

Caractéristiques AL 170
PTC 500 kg
CU 345 kg
Poids à vide 155 kg
Essieu 750 kg
Roues 145 x 13

FREINÉE
Caractéristiques AL 220 AL 220 SF AL 220 F75
PTC 500 kg 750 kg 750 kg
CU 302 kg 552 kg 508 kg
Poids à vide 198 kg 198 kg 242 kg
Essieu 750 kg 750 kg 750 kg
Roues 155/70 x 13 155/70 x 13 155/70 x 13

DIM. ET VOLUME DE LA CAISSE
170 x 124 x 45 cm (785 litres)

Caractéristiques AL 170 AL 220 AL 220 SF AL 220 F 75 AL 234 AL 234 SF AL 234 F 75 AL 234 F 100
PTC 500 kg 500 kg 750 kg 750 kg 500 kg 750 kg 750 kg 970 kg
CU 345 kg 302 kg 552 kg 508 kg 240 kg 490 kg 450 kg 670 kg
Poids à vide 155 kg 198 kg 198 kg 242 kg 260 kg 260 kg 300 kg 300 kg
Capacité essieu 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg 2 x 500 Kg 2 x 500 Kg 2 x 500 kg 2 x 500 kg
Flèche en V double pente en V double pente en V double pente en V double pente en V double pente en V double pente en V double pente en V double pente
Dim. extérieures caisse (cm) 170 x 124 x 45 200 x 134 x 48 200 x 134 x 48 200 x 134 x 48 230 x 142 x 43 230 x 142 x 43 230 x 142 x 43 230 x 142 x 43
Dimensions utiles caisse (cm) 165 x 119 x 40 194 x 127 x 40 194 x 127 x 40 194 x 127 x 40 224 x 136 x 35 224 x 136 x 35 224 x 136 x 35 224 x 136 x 35
Volume utile de la caisse (litres) 785 985 985 985 1 066 1 066 1 066 1 066
Caisse basculante ● ● ● ●

Feux protégés 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions
Roues 145 x 13 155/70 x 13 155/70 x 13 155/70 x 13 135 x 13 135 x 13 135 x 13 135 x 13
Enjoliveurs ● ● ● ● ● ● ● ●

Garde-boue Acier embouti Acier embouti Acier embouti Acier embouti Acier embouti Acier embouti Acier embouti Acier embouti
Hayons rabattables et amovibles Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière
Panneaux latéraux Emboutis Emboutis Emboutis Emboutis Nervurés Nervurés Nervurés Nervurés
Fermeture hayons Grenouillères Grenouillères Grenouillères Grenouillères Poignée Poignée Poignée Poignée
Renforts verticaux de parois ● ● ● ● ● ● ● ●

Stockable verticalement  ● ● ● ●

Amortisseurs ● ● ●

Remorque freinée ● ● ●

Barres pare-cyclistes 4 4 4 4 2 2 2 2
Poignée de basculement ● ● ● ●

Crochets de bâche Demi-lune Demi-lune Demi-lune Demi-lune Plastique noir Plastique noir Plastique noir Plastique noir
Anneaux de sanglage ● ● ● ●

Roue jockey téléscopique d’origine Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48

La marque des professionnels

AL 220

La marque des professionnels

DIM. ET VOLUME DE LA CAISSE.
230 x 142 x 43 cm (1 066 litres)

AL 234
FREINÉE FREINÉE

Caractéristiques AL 234 AL 234 SF AL 234 F 75 AL 234 F 100
PTC 500 kg 750 kg 750 kg 970 kg
CU 240 kg 490 kg 450 kg 670 kg
Poids à vide 260 kg 260 kg 300 kg 300 kg
Essieu 2 x 500 kg 2 x 500 kg 2 x 500 kg 2 x 500 kg
Roues 135 x 13 135 x 13 135 x 13 135 x 13

Avec option bâche hauteur 100 cm

DIM. ET VOLUME DE LA CAISSE
200 x 134 x 48 cm (985 litres)

Avec option capot ABS



AL 254

AL 250

FREINÉE FREINÉE

Caractéristiques AL 250 AL 250 SF AL 250 F75 AL 250 F100
PTC 500 kg 750 kg 750 kg 1 000 kg
CU 220 kg 520 kg 459 kg 709 kg
Poids à vide 230 kg 230 kg 291 kg 291 kg
Essieu 750 kg 750 kg 750 kg 1 100 kg
Roues 155/70 x 13 155/70 x 13 155/70 x 13 185/70 x 13

FREINÉE FREINÉE
Caractéristiques AL 254 AL 254 SF AL 254 F100 AL 254 F130
PTC 500 kg 750 kg 1 000 kg 1 300 kg
CU 240 kg 490 kg 665 kg 965 kg
Poids à vide 260 kg 260 kg 335 kg 335 kg
Essieu 2 x 500 kg 2 x 500 kg 2 x 750 kg 2 x 750 kg
Roues 135 x 13 135 x 13 145 x 13 145 x 13

Gamme TraditionnelleGamme Traditionnelle

AL 234 DE
FREINÉE FREINÉE

Caractéristiques AL 234 DE AL 234 DE SF AL 234 DE F75 AL 234 DE F100
PTC 500 kg 750 kg 750 kg 970 kg
CU 340 kg 590 kg 510 kg 730 kg
Poids à vide 160 kg 160 kg 240 kg 240 kg
Essieu 2 x 500 kg 2 x 500 kg 2 x 500 kg 2 x 500 kg
Roues 500 x 10 500 x 10 500 x 10 500 x 10

DIM. ET VOLUME DE LA CAISSE.
230 x 142 x 43 cm (1 066 litres)

Hayons avant, arrière et latéraux rabattables et amovibles

DIM. ET VOLUME DE LA CAISSE
256 x 134 x 48 cm (1 270 litres)

DIM. ET VOLUME DE LA CAISSE
256 x 134 x 48 cm (1 270 litres)

Voir les tableaux page suivante



Caractéristiques AL 250 F 75 AL 250 F 100 AL 254 AL 254 SF AL 254 F 100 AL 254 F 130 
PTC 750 kg 1 000 kg 500 kg 750 kg 1 000 kg 1 300 kg
CU 459 kg 709 kg 240 kg 490 kg 665 kg 965 kg
Poids à vide 291 kg 291 kg 260 kg 260 kg 335 kg 335 kg
Capacité essieu 750 kg 1 100 kg 2 x 500 kg 2 x 500 kg 2 x 750 kg 2 x 750 kg
Flèche en V double pente en V double pente en V double pente en V double pente en V double pente en V double pente
Dimensions extérieures caisse (cm) 256 x 134 x 48 256 x 134 x 48 256 x 134 x 48 256 x 134 x 48 256 x 134 x 48 256 x 134 x 48
Dimensions utiles caisse (cm) 250 x 127 x 40 250 x 127 x 40 250 x 127 x 40 250 x 127 x 40 250 x 127 x 40 250 x 127 x 40
Volume utile de la caisse (litres) 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270
Caisse basculante ● ●

Feux protégés 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions
Roues 155/70 x 13 185/70 x 13 135 x 13 135 x 13 145 x 13 145 x 13
Enjoliveurs ● ● ● ● ● ●

Garde-boue Acier embouti Acier embouti Acier embouti Acier embouti Acier embouti Acier embouti
Hayons rabattables et amovibles Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière
Panneaux latéraux Emboutis Emboutis Emboutis Emboutis Emboutis Emboutis
Fermeture hayons Grenouillères Grenouillères Grenouillères Grenouillères Grenouillères Grenouillères
Renforts verticaux de parois ● ● ● ● ● ●

Stockable verticalement  
Amortisseurs
Remorque freinée ● ● ● ●

Barres pare-cyclistes 4 4 4 4 4 4
Poignée de basculement ● ●

Crochets de bâche Demi-lune Demi-lune Demi-lune Demi-lune Demi-lune Demi-lune
Anneaux de sanglage ● ● ● ● ● ●

Roue jockey téléscopique d’origine Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48

Caractéristiques AL 234 DE AL 234 DE SF AL 234 DE F 75 AL 234 DE F 100 AL 250 AL 250 SF
PTC 500 kg 750 kg 750 kg 970 kg 500 kg 750 kg
CU 340 kg 590 kg 510 kg 730 kg 220 kg 520 kg
Poids à vide 160 kg 160 kg 240 kg 240 kg 230 kg 230 kg
Capacité essieu 2 x 500 kg 2 x 500 kg 2 x 500 kg 2 x 500 kg 750 kg 750 kg
Flèche en V double pente en V double pente en V double pente en V double pente en V double pente en V double pente
Dimensions extérieures caisse (cm) 230 x 142 x 43 230 x 142 x 43 230 x 142 x 43 230 x 142 x 43 256 x 134 x 48 256 x 134 x 48
Dimensions utiles caisse (cm) 224 x 136 x 35 224 x 136 x 35 224 x 136 x 35 224 x 136 x 35 250 x 127 x 40 250 x 127 x 40
Volume utile de la caisse (litres) 1 066 1 066 1 066 1 066 1 270 1 270
Caisse basculante ● ●

Feux protégés 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions 6 fonctions
Roues 500 x 10 500 x 10 500 x 10 500 x 10 155/70 x 13 155/70 x 13
Enjoliveurs ● ● ● ● ● ●

Garde-boue Acier embouti Acier embouti
Hayons rabattables et amovibles Avant-arrière-latéraux Avant-arrière-latéraux Avant-arrière-latéraux Avant-arrière-latéraux Avant et arrière Avant et arrière
Panneaux latéraux Nervurés et doublés Nervurés et doublés Nervurés et doublés Nervurés et doublés Emboutis Emboutis
Fermeture hayons Poignée Poignée Poignée Poignée Grenouillères Grenouillères
Renforts verticaux de parois ● ● ● ● ● ●

Stockable verticalement  
Amortisseurs ● ●

Remorque freinée ● ●

Barres pare-cyclistes 4 4
Poignée de basculement ● ●

Crochets de bâche Plastique noir Plastique noir Plastique noir Plastique noir Demi-lune Demi-lune
Anneaux de sanglage ● ●

Roue jockey téléscopique d’origine Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48 Ø 48



Grenouillères renforcées

Roue jockey télescopique d'origine (à partir du modèle AL 170)

Anneaux de sanglage sur ridelles
(à partir du modèle AL 160)

Amortisseurs hydrauliques

Essieu avec suspension intégrée Hayon rabattable et amovible

Garde-boue galvanisé
à bordure arrondie

(sauf GE 133 et AL 234 DE)

Hayon rabattable et amovible

Poignée de basculement
instantané (sauf GE 133)

Renforts verticaux
de parois

Flèche en V
(sauf GE 133)

Barres latérales de protection
(à partir du modèle AL 160, sauf AL 234 DE)

Feux
protégés

Ridelles nervurées (sauf GE 133)

Support de
prise électrique

Chaînes de sécurité gainées 

● Au-delà d'un PTC de 500 kg, la réglementation
requiert l'immatriculation spécifique de la
remorque comme pour une voiture.

● Au-delà d'un PTC de 750 kg, le permis E peut
s'avérer nécessaire si le poids à vide du véhicule
tracteur est inférieur au PTC de la remorque.

● Une remorque non freinée doit être tractée par
un véhicule dont le poids à vide est au moins le
double du PTC de la remorque.

● Les remorques FRANC sont exclusivement des-
tinées à une utilisation sur le réseau routier.

La robustesse et les nombreuses fonctionnalités de la gamme FRANC

Française

Fabrication

Votre concessionnaire FRANC

La double suspension : une
spécialité FRANC

Fournie d'origine sur les modèles
non freinés : AL 160/170/220/250
et en option sur les modèles GE
133 et GE 154.
Elle est constituée par un kit d'a-
mortisseurs hydrauliques fixés
selon leur angle optimum de com-
pression.
Ce dispositif renforce et complète
la suspension de l'essieu en limi-
tant les débattements. La tenue de
route et la sécurité en sont ainsi
sensiblement confortées.

La sécurité et le confort

Les essieux FRANC contiennent
4 rouleaux de caoutchouc haute
densité assurant l'absorption des

contraintes lors des mouvements
de la remorque. Ils font l’objet d’une
fabrication soignée, dotée d’un
contrôle qualité systématique. 
Toutes les remorques FRANC béné-
ficient d’un essieu galvanisé à
chaud. C’est la meilleure protection
de longue durée contre la corro-
sion.
A partir du modèle GE 154, une
majoration de capacité de charge
de l'essieu est assurée par rapport
au PTC.

Le service : un + FRANC

Les remorques FRANC, c'est la
garantie et la sécurité d'un impor-
tant réseau de professionnels à
votre service. Partez tranquilles,
nous serons toujours près de vous.

Gamme Traditionnelle

http://www.trigano-remorques.fr
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Gamme Traditionnelle

Gamme Intégrale

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION GE 133 GE 154 AL 160 AL 170 AL 220 AL 234 AL 234 DE AL 250 AL 254
1 Roue de secours ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 Etrier roue de secours ● ● ● ● ●

3 Antivol roue de secours ● ● ● ● ● ● ●

4 Support latŽral roue de secours ●

5 Enjoliveurs Vers.S : LO LO LO LO LO LO LO LO
6 Antivol bo”tier d'attache ● ● ● ● ● ● ● ●

7 B‰che plate ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8 B‰che avec arceaux rigides - Hauteur 30 cm ● ● ● ● ● ● ●

9 B‰che avec arceaux rigides - Hauteur 60 cm ● ●

10 B‰che avec arceaux rigides - Hauteur 70 cm ● ● ● ●

11 B‰che avec arceaux rigides - Hauteur 100 cm ● ●

12 Rehausses grillagŽes - Hauteur 50 cm ● ● ● ● ●

13 Rehausses de ridelles - Hauteur 40 cm ● ● ● ● ● ●

14 Rehausses bois ●

15 Tapis protecteur TRAX garanti ˆ vie ● ● ● ● ●

16 Capot ABS renforcŽ ● ● ● ●

17 Capot polyester ● ●

18 Capot plat ● ● ● ●

19 Jeu de barres porte-tout extensibles ● ● ● ● ●

20 Barres de portage pour capot ABS ● ● ● ●

21 Mains-courantes ● ● ● ● ●

22 Porte-Žchelles ● ● ● ● ● ● ●

23 Jeu rampes de montŽe ● ● ● ●

24 Amortisseurs hydrauliques ● ● LO LO LO LO
25 BŽquille de parking ● ● ●

26 Roue jockey coulissante avec support ● ● ●

27 Roue jockey tŽlescopique + collier de serrage ● ● ● LO LO LO LO LO LO
28 BŽquille de stabilitŽ arri•re ● ● ● ● ●

Une panoplie d'accessoires pour améliorer votre confort d’utilisation
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Les remorques FRANC sont conformes à la Directive Européenne 94/20
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